
Способ кавитационной 
обработки в жидких 

средах



Изобретение относится к способам 
кавитационного воздействия в жидких средах и 

может быть использовано в производстве 
строительных материалов, при формовании 

вторичных отходов переработки опилок, 
шелухи зерна, гречихи, риса, эмульгированию 

несмешивающихся материалов за счет 
воздействия гидравлическими ударами при 

перекрытии потока и кавитацией, возникающей 
в местах пониженного давления в химической, 

нефтехимической и фармацевтической 
промышленности. 
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Схема и киповская обвязка кавитатора

1 – смесительный бак, 2 – сильфонный вентиль, 3 – кавитатор, 4 –
измеритель напряжение сдвига, 5- трехходовой шибер, 6- термопары, 

7 – система охлаждения, 8 – вентиль на системе охлаждения.



Крыльчатка

внешний вид
в горизонтальном 
разрезе



Верхняя крышка 



Крыльчатка в сборке с верхней крышкой
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1. Способ кавитационного воздействия в жидких средах, в котором пропускают
жидкость через зону кавитации, отличающийся тем, что предварительно
определяют количество центров кавитационных зародышей, создавая их
концентрацию не более 10 –4 % объем., при этом измеряют напряжение
предельного сдвига, по которому судят об интегральном кавитационном
воздействии, и поддерживают температуру жидкой среды на уровне температуры с
максимальной кавитационной интенсивностью.

2. Способ по пункту 1, в котором жидкость насыщают кавитационными
зародышами, испаряя ее за счет импульсного температурного воздействия.

3. Способ по пункту 1, в котором жидкость насыщают кавитационными
зародышами, за счет создания областей контакта жидкости с несмачивающимся
материалом.

4. Способ по пункту 1, в котором жидкость, например, воду насыщают газом,
имеющим давление насыщенных паров при комнатной температуре выше
атмосферного, например, СО2, имеющий давление насыщение 6 атмосфер.

5. Способ по п.1, отличающийся тем, что в случае жидкой среды в виде суспензии
твердого и жидкого, например, угля и воды, в зависимости от значения
напряжения сдвига, подают суспензию или на вторичную кавитационную
обработку, или к потребителю.

6. Способ по п.п. 1, 5 отличающийся тем, что в случае жидкой среды в виде угля и
воды, производят при температуре с максимальной эрозии, равной 60 оС

7. Способ по п.п. 1, 2, 5 отличающийся тем, что в случае жидкой среды в виде
опилок и воды, объемный модуль, для осуществления эффективного воздействия,
выбирают около 1/ 1, и смещают направление физико-химических процессов
деструкции в воде за счет добавления веществ, смещающие рН раствора.


